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GISDAY'2019 aims to promote the use of GIS in order to sensitize the university community to the certain impact of geographical data on the world around us. This day is also an opportunity to present research work related to all areas of GIS. The program of this scientific event includes tutorials on current topics and papers on research work as well as posters on the status of end-of-studies projects for future masters.

The event is open to all topics on GIS, but a preference is given to current topics (new technologies, innovative products ...).

Introduction

Un SIG est un système d'information conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques. Les applications liées aux SIG sont des outils qui permettent aux utilisateurs de créer des requêtes interactives, d'analyser l'information spatiale, de modifier et d'éditer des données en utilisant des cartes. Pour ces raisons, les SIG sont étroitement liés à des domaines comme l'aménagement du territoire, la gestion des infrastructures réseaux, le transport et la logistique, l'assurance, les télécommunications, l'ingénierie, la planification, l'éducation, la recherche, etc. En effet, les SIG permettent d'identifier et de représenter des objets et des événements qui illustrent notre environnement (coordonnées GPS, latitude et longitude, adresse, altitude, temps, ...) en réunissant ces dimensions autour d'un même référentiel [1]. Selon l'économiste français, Michel Didier (1990), « les SIG sont des ensembles de données repérés dans l'espace structurés de façon à pouvoir en extraire des synthèses utiles à la décision ». Ce type de synthèses déduites à partir d'applications spatiales peut renforcer le développement économique à l'échelle d'un pays dans des domaines comme l'agriculture, la pêche, la gestion des ressources en eau, la prévention des risques majeurs, l'urbanisme, la mise en oeuvre des nouveaux sites industriels … [2]. Dans cet article, nous donnons un bref aperçu sur l'évolution des SIG, ensuite nous expliquons le concept de l'analyse spatiale et ses opérateurs géométriques. Dans les sections 4 et 5, nous abordons l'apport des SIG pour l'aide à la décision ainsi que les technologies qui peuvent être utilisées autour des projets d'analyse en ligne. Enfin, nous proposons l'architecture et l'infrastructure réseau pour la réalisation d'un projet de SIG-OLAP pour la wilaya de Chlef qui devra faciliter la prise de décision.

I. Évolution des SIG

En 1854, John Snow a analysé une épidémie de choléra à Londres en utilisant des points pour représenter les emplacements de certains cas individuels sur une carte. Ceci était l'une des premières réussites de l'utilisation d'un SIG. En effet, la carte de John Snow était unique car elle décrivait une situation permettant d'analyser des groupes de phénomènes géolocalisés et interdépendants [2]. Dans les années 1960, le domaine des SIG a débuté avec l'émergence des ordinateurs et des premiers concepts de géographie quantitative. Les premiers travaux comprenaient d'importantes recherches menées par la communauté universitaire. En 1963, une première version du SIG qui repose sur un système d'approche par couches pour la cartographie est mise au point par le Système géographique canadien (SIGC) [3]. Du milieu des années 1970 au début des années 1980, les SIG sont utilisés dans l'armée, le cadastre, les recensements et les services topographiques. Cette époque marque l'explosion du marché des SIG, avec une multiplication des fournisseurs. Progressivement, l'usage de l'information géographique (cartographie sur Internet, calcul d'itinéraires routiers, utilisation d'outils embarqués liés au GPS dès 1985…) se généralise dans les entreprises et dans la société civile [3]. Depuis 1990, les SIG ont connu une phase de croissance quasiment dans toutes les professions. Plusieurs facteurs expliquent cette démocratisation : des ordinateurs plus rapides à coût modéré, une offre très diversifiée de logiciels, un accès facilité aux données et l'intégration de la télédétection comme outil des SIG [3].

II. Les SIG et l'analyse spatiale

La projection cartographique est un ensemble de techniques géodésiques permettant de représenter la surface de la terre sur une carte. Plusieurs types de projection existent comme la projection cylindrique, conique et azimutale. Grâce à l'utilisation de ces projections, les SIG permettent la superposition de deux types de couches de données la première sous forme de carte et la deuxième sous forme d'image. Cependant, l'image à superposer doit être géoréférencée à l'aide de l'opération de calage d'une image raster par des points de repères géographiques. Pour atteindre cet objectif de superposition de couches, les SIG peuvent utiliser deux opérations ; (1) la rastérisation qui correspond à la conversion d'une image vectorielle en matrice de pixels et (2) la vectorisation qui convertie d'une matrice de pixels en vecteurs géographiques individualisés. Les données alphanumériques des SIG sont regroupées dans des tables formées de lignes et de colonnes. Chaque ligne correspond à une entité géographique (point, ligne, polygone) et chaque colonne contient des informations concernant un champ donné (par exemple, nom, population, etc…). La figure1 illustre un exemple de superpositions de trois couches thématiques : la première couche concerne des Point Of Interest (POI) dans une zone donnée comme les restaurants, les hôtels, les monuments historiques,... (des objets ponctuels), la deuxième couche regroupe les rivières de cette zone (des objets linéaires) et la troisième couche montre les limites administratives des quartiers de cette même zone (des objets surfaciques).Les SIG permettent l'interrogation des bases de données géoréférencées à l'aide de requêtes comme par exemple tous les POI situés à plus de 10 km de la position actuelle d'un visiteur. L'analyse spatiale permet de décrire une disposition particulière de certains objets, leurs organisation spatiale, leurs répartitions dans l'espace. Elle fait appel à deux catégories d'opérateurs spatiaux : (1) les opérateurs métriques qui analysent une ou plusieurs entités géographiques en fonction de leurs distances (longueur d'une ligne, périmètre d'un polygone, superficie d'une aire) et (2) les opérateurs topologiques qui utilisent les relations spatiales topologiques (contient, se croise,…) entre les entités géographiques [4]. Ce type d'analyse spatiale permet de traiter des problèmes comme (1) la recherche du plus court chemin entre deux lieux A et B dans un SIG route [5], (2) le choix du meilleur emplacement pour un magasin, (3) le calcul du nombre de personnes touchés par une épidémie, …

III. SIG et l'aide à la décision

Les SIG permettent de visualiser des données géolocalisées sous forme de couches thématiques et cela peut réduire la complexité de la réalité terrain. Cette dernière peut être facilement appréhendée grâce aux analyses spatiales comme la recherche du meilleur chemin, la détermination des zones touchées par des séismes, le calcul des indemnités pour les assurés,… Ces types d'analyses peuvent être utilisés par les SIG pour faciliter l'observation des phénomènes tel que la désertification, la pollution, les épidémies, … En outre, les SIG peuvent prédire les risques naturels comme les feux de foret, les inondations,… et permettent le suivi du niveau moyen des mers par des missions spatiales comme Topex/Poseidon et Jason1 [6] ou autre. Au niveau de la wilaya de Chlef, les SIG sont des applications à recommander dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, des ressources en eau, des risques majeurs, de l'urbanisme et de la mise en oeuvre des nouveaux sites industriels. En effet, les SIG permettent de faire la prévision du rendement agricole et la gestion des sites aquacoles à partir de l'exploitation des images satellitaires. En outre, les SIG peuvent gérer des aménagements forestiers et faire le suivi des catastrophes naturelles comme les feux de forêts et les inondations. Par ailleurs, les SIG contribuent aussi à la gestion du patrimoine foncier industriel de la wilaya de Chlef grâce à leurs outils d'analyse spatiale et de cartographie [7].

IV. Les technologies autour des SIG

Les SIG sont intimement liés aux nouvelles technologies et contribuent à leurs évolutions. Par exemple, les smartphones permettent aux utilisateurs des SIG de s'affranchir des contraintes de localisation et de temps car ils peuvent prendre des décisions immédiates sur le terrain et cela présente un avantage pour l'enrichissement plateformes collaborative grand public [8]. En effet, l'accès à ces plateformes devient plus simple grâce à l'émergence d'ontologies partagées et l'avènement des formats ouverts et des standards d'échange [9]. En outre, les masses importantes des données des SIG sont stockées dans des structures post relationnels comme les Big Data. D'après notre expérience, la problématique majeure liée à cette technologie réside dans les contraintes d'analyse de ce type de structure de données par les décideurs. Actuellement, la puissance algorithmique de l'IA apporte une nouvelle dimension dans la fouille des données spatio-temporelles manipulées par les différents usages des SIG car elle permet de les explorer, d'identifier des corrélations et de faire des recommandations acceptables aux différents utilisateurs.

Après la maîtrise de la 3D, l'humain ajoute la dimension du temps. Cette dimension permet de projeter un territoire dans l'espace et le temps. Dans ce contexte, les SIG peuvent utiliser la réalité augmentée qui offrent à leurs utilisateurs la possibilité d'y voir les futurs aménagements et d'y visualiser les services disponibles par POI. Enfin, la tendance actuelle des SIG est l'intégration de l'IoT (Internet Of things) au sein des plateformes collaboratives afin de collecter et d'exploiter les données générées par les différentes applications de ce type [8].

V. Comment monter un projet SIG-OLAP pour la wilaya de Chlef ?

La wilaya de Chlef est une zone à caractère agricole, son emplacement stratégique entre la capitale Alger et la grande ville d'Oran lui permet d'être un pôle économique d'excellence. Les seuls SIG existants au niveau de cette wilaya sont développés de façon indépendante par des secteurs comme l'industrie, l'agriculture, la pêche et le tourisme. Cependant, ces SIG ne permettent pas aux décideurs de la wilaya d'avoir une vue globale sur tous les secteurs économiques en vue d'une prise de décision stratégique. Pour atteindre cet objectif, nous mettons en place un projet de SIG couplé à un système d'analyse en ligne de type OLAP pour la wilaya de Chlef. Notre équipe de projet a commencé par définir les besoins d'analyse des différents secteurs de la wilaya de Chlef (tourisme, agriculture, protection civile, urbanisme,…). Ensuite, nous avons choisis les outils SIG adéquats pour permettre la centralisation des données au niveau des décideurs (Wali, SG, directeur,…). Cette phase de collecte des données à partir des SIG existants nécessite le développement d'une méthodologie qui permet l'intégration de la masse importante des données issues de sources hétérogènes tout en définition les modalités de partage. Ces dernières doivent respecter le cadre juridique lié à la protection aux données géographiques (OpenStreetMap, Google maps, …). Les prestataires s'occupent de l'actualisation des données géométriques (objets ponctuels, linéaires et surfaciques) et les acteurs des secteurs économiques prennent en charge la mise à jour des données des différentes BD qui les concernent. La centralisation de ces données SIG implique l'utilisation d'un même référentiel géographique pour l'ensemble des données à intégrer dans l'entrepôt des données géographiques (DataWarehouse). Cet entrepôt peut être divisé en plusieurs DataMarts selon les besoins d'analyse des décideurs. La figure 2 présente notre proposition d'architecture du projet SIG-OLAP Chlef qui résume l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir dans un projet d'analyse SIG au niveau de la wilaya de Chlef. Pour mieux gérer ce projet SIG-OLAP de Chlef, l'équipe projet doit préparer quatre dossiers : (1) le dossier d'analyse des besoins par direction de wilaya (tourisme, forets …), (2) le dossier de conception qui permet la modélisation des fonctionnalités qui correspondent aux principaux besoins d'analyse de tous les secteurs de la wilaya souhaitant utiliser un SIG, (3) le dossier de réalisation qui contient le rapport d'étude technique du cadastre, les cahiers des charges par commune/secteur et la proposition de planning de réalisation et (4) le dossier de mise en production d'application SIG-OLAP et de ses procédures d'exploitation.

Après avoir préparé ces quatre dossiers, la démarche à suivre par le chef de projet commence d'abord par exploiter le travail de numérisation déjà réalisé par le service de cadastre ensuite le défi majeur du projet consiste à mettre en place des BD géographiques par secteur et par commune de la wilaya. Une des solution qui peuvent répondre aux besoins des directeurs, des employés par direction et des citoyen est le déploiement d'une application SIG multithématique basée sur une technologie web (Intranet/Extranet) destinée à l'analyse en ligne de type OLAP comme c'est indiqué dans la figure 3 . En outre, la création des startups dans le domaine des SIG au niveau de l'incubateur de l'université présente une bonne initiative pour faire face aux défis que peuvent poser les SIG du futur.

Conclusion

Les SIG présentent un grand intérêt au développement d'un pays dans différents domaine à travers la facilitation de la prise de décision. Pour cette raison, nous nous sommes intéressés dans le cadre de cet article aux solutions techniques qui permettent la mise en place de SIG centralisé destiné à l'analyse décisionnelle au niveau de la wilaya de Chlef. Nous avons expliqué que plusieurs acteurs peuvent travailler dans ce type de projet d'où la nécessité de proposer une architecture basée sur une infrastructure réseau permettant d'assurer la sécurité des différents accès. Par exemple, les acteurs des secteurs socio-économiques disposent de leurs propres interface pour faire les mises à jours des données sémantiques (adresses, propriétaires, …) au niveau de leurs SIG respectifs. En utilisant une autre interface, les prestataires de cartographie actualisent les données géométriques dans le cas ou il y a des changements majeurs dans les couches thématiques à étudier. Enfin, plusieurs start-up peuvent créer des analyses des entrepôts de données destinées aux différents décideurs grâce à leurs propres interfaces de développement.

Introduction

L'extraction d'informations spatiales à partir de données textuelles suscite depuis plusieurs années un intérêt grandissant dans le domaine du Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN). Cela s'explique par les multiples connexions qu'elle ouvre avec plusieurs autres domaines, comme : la recherche d'informations, les systèmes d'informations géographiques, l'aménagement du territoire, et plus récemment les villes intelligentes (smart cities). Avec l'avènement de l'internet et des réseaux sociaux, les grandes masses de données textuelles que véhiculent ces supports, se sont révélées de précieuses ressources pour l'extraction de connaissances dans de nombreux domaines (notamment le business intelligence, l'analyse de sentiments, l'author profiling, etc.). Dans ce contexte, de nombreux travaux propres à l'analyse de l'information spatiale s'appuient sur l'exploitation de ces données textuelles à partir d'un ou plusieurs types de sources (articles de presse, documents techniques, revues, romans, etc.) [1][2]. Ces données textuelles sont éventuellement combinés à d'autres types de données, par exemple les images satellites [3] et les données GPS [4].

Rappelons que l'information géographique est définie comme la composition de trois informations : spatiale, temporelle et thématique. L'idée principale est que la combinaison de ces trois informations permet de décrire un évènement qui se déroule ou s'est déroulé dans un lieu donné, à un moment donné [2][3][4][5]. Parmi ces trois composantes de l'information géographique, nous nous intéressons dans cet article au traitement de l'information spatiale.

Nous travaillons sur un projet d'extraction de concepts à partir de textes en Arabe standard moderne. Ce projet, initié en 2018, est supporté par le Ministère algérien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les concepts recherchés à partir des données textuelles sont de différentes catégories : termes clés, entités nommées, informations spatiales, relations de causalité, etc. Nous nous limiterons, dans ce papier, à l'extraction d'informations spatiales.

I. Extraction d'informations spatiales en arabe standard

Pour introduire la problématique de l'extraction d'informations spatiales à partir de données textuelles en Arabe standard, nous donnons les exemples suivants.

Texte 1 :

Le Ministre a précisé lors de sa visite qui l'a menée à la wilaya de Tipaza que la nouvelle loi de finances permettra aux opérateurs de bénéficier de crédits sans intérêts sur les investissements dans le domaine de l'aquaculture et de la pêche marine. Le but recherché de l'extraction d'informations spatiales est de faire une modélisation des entités et des relations spatiales qu'elles invoquent, aux fins d'alimenter un système d'informations géographiques, ou en général un système de géo-gouvernance (Fig. 1). 

II. Extraction d'entités spatiales

Généralement, dans les travaux prenant les données textuelles comme ressources, les informations spatiales sont exprimées en entités spatiales (ES) et relations spatiales (RS).

On peut dire que le concept d'entité spatiale (ES) est un cas particulier d'entité nommée. Rappelons que l'entité nommée (EN) est un concept introduit dans les années 90 ; il est défini comme un mot ou un groupe de mots désignant une personne, une organisation ou entreprise, un lieu, une date ou encore une expression numérique.

Les ES sont de différentes catégories, et un vocabulaire diversifié existe pour les identifier. On peut citer en autres :

Les travaux d'extraction des ES (ou EN de type lieu/location) à partir des données textuelles peuvent être classés en trois principales approches : des méthodes à base de règles, des méthodes à base d'apprentissage et des méthodes hybrides [6].

A. Méthodes à base de règles

Les méthodes à base de règles se basent sur l'utilisation de règles morpho-syntaxiques en combinant, éventuellement, des ressources externes comme des dictionnaires (de villes, de lieux, etc.). Parmi ces approches, nous pouvons citer les travaux suivants : Wakao et al. [7] ont décrit un système d'extraction d'information (LaSIE « Large Scale Information Extraction ») dans lequel quatre catégories d'EN sont reconnues (organisation, personne, nom de lieu et expression temporelle). LaSIE utilise un étiquetage morphosyntaxique du texte et une grammaire locale axée sur les noms propres. Les auteurs affirment que leur approche a une performance de plus de 90% (en précision et rappel) sur un corpus de 30 textes en Anglais.

Stern and Sagot [8] ont décrit un système de reconnaissance d'EN, dénommé NP. Il opère en deux étapes : Une pour la détection et le typage, et l'autre pour la désambiguïsation et la résolution des EN. Une grammaire indépendante du contexte comprenant 130 règles a été développée pour détecter et typer des EN. Ensuite, des heuristiques de désambiguïsation fondées sur des informations quantitatives et qualitatives ont été appliquées afin de réduire l'ambiguïté. Le système NP a atteint un score de F-mesure de 77% sur un corpus de l'AFP.

Maurel et al. [9] ont présenté le système CasEN dédié au traitement des textes en français. Le processus de traitement de CasEN utilise des ressources lexicales et des grammaires locales (transducteurs), exécutées dans un ordre précis. D'une manière générale, les approches à base de règles permettent d'obtenir une bonne performance (en termes de précision et de rappel). Cependant, leur inconvénient est le coût élevé de la constitution des règles par des experts humains, et aussi ces approches sont dépendantes de la langue utilisée.

B. Méthodes à base d'apprentissage

Les méthodes à base d'apprentissage (supervisés ou non-supervisés) utilisent des modèles de classification afin d'identifier les EN. Les méthodes supervisées reposent sur l'utilisation d'un ensemble de données étiquetées (par des experts) pour apprendre un modèle qui sera par la suite utilisé pour déduire la classe d'appartenance de nouvelles données non étiquetées. Parmi les travaux utilisant l'apprentissage supervisé pour extraire les EN de type lieu (location), nous pouvons citer : 

Auteurs

Année Méthode Shabat et a. [10] 2014 Support Vector Machine Morwal et al. [11] 2013 Hidden Markov Models Ahmed et al. [12] 2015 Maximal Entropy Konkol et al. [13] 2013 Conditional Random Fields Les méthodes basées sur l'apprentissage supervisé donnent généralement de bons résultats (en termes de précision et de rappel). Cependant, leur inconvénient majeur réside dans le fait qu'elles exigent la disponibilité de larges ensembles de données d'apprentissage. C'est pourquoi, les approches non-supervisées et semi-supervisées peuvent s'avérer une alternative intéressante.

Les méthodes d'apprentissage non-supervisé utilisées dans les systèmes d'Extraction d'Information cherchent à apprendre directement à partir de textes bruts ou se fondent sur une petite base d'exemples dans le cas d'apprentissage semi-supervisé [2]. Parmi les travaux appartenant à ces approches, nous pouvons citer : Lie et al. [14] ont proposé une approche semi-supervisée pour extraire des EN de type lieu (location) à partir de données textuelles provenant du web. L'approche se base sur l'utilisation d'une infime partie des données comme base d'apprentissage. Les auteurs affirment que leur solution a une performance très proche de celle que donnent des approches utilisant un vrai large ensemble de données (on a à peine 4% de f-score en moins).

Généralement, les méthodes à apprentissage non supervisé ou semi-supervisé ont une performance inférieure à celles à apprentissage supervisé, mais cette « perte » peut être acceptable eu regard à l'important avantage qu'elles procurent : elles n'exigent pas de grands ensembles d'apprentissage.

C. Méthodes hybrides

Les approches hybrides combinent les méthodes à base de règles et les méthodes d'apprentissage.

Par exemple, Shaalan et al. [15] ont proposé une méthode hybride pour la reconnaissance des EN de la langue arabe. Les auteurs affirment que la performance de leur solution (en terme de f-score) atteint 90% pour les EN de type lieu (location).

III. Extraction de relations spatiales

Une relation spatiale est un indicateur spatial qui fait référence aux relations entre les entités spatiales [2]. En langue arabe, ces indicateurs sont généralement un adverbe de lieu comme dans les exemples suivants :

La ville de Chlef se trouve à mi-chemin entre la capitale Alger et Oran.

L'extraction de relations spatiales a été étudiée dans plusieurs travaux. Nous citons, entre autres :

Nguyen et al. [5] qui ont proposé une méthode basée sur une approche lexico-syntaxique. La méthode s'appuie sur l'identification des relations n-aires pour l'enrichissement d'une ontologie géographique à partir de l'analyse automatique d'un corpus textuel. À partir de ces relations et d'un lexique de termes géographiques, des relations spatio-temporelles sont identifiées. L'idée proposée est de traiter l'ensemble des phrases qui comportent une relation n-aire afin d'identifier un verbe de déplacement ainsi que les entités spatiales et temporelles. Dans ce cas, une relation spatio-temporelle entre ces entités est alors constituée [2].

Conclusion

Dans ce papier, nous avons présenté notre projet d'extraction d'informations spatiales à partir de textes en Arabe standard. L'objectif est de modéliser les entités et les relations spatiales constituées afin d'alimenter un système de géo-gouvernance à partir de données textuelles.

Un important travail doit être entrepris pour faire une étude des phénomènes linguistiques présents dans les textes relatifs aux entités et aux relations spatiales. Ensuite un choix des meilleures méthodes possibles doit être fait pour réaliser l'implémentation. A la fin, une évaluation doit être menée pour tester la performance de la solution proposée.

Introduction

Depuis longtemps, la parole est le moyen principal de communication entre les humains. Les recherches en Intelligence Artificielle consistent à reproduire les capacités d'un être humain à reconnaitre le flux de la parole produite par un autre être humain. Cette tâche ne peut être effectuée par un seul et simple système informatique mais elle est plutôt subdivisée en plusieurs sous-problèmes relatifs au type d'information à extraire et à reconnaître. En géneral, le terme Traitement Automatique de la Parole, englobe plusieurs thèmes qui peuvent utiliser des techniques similaires et peuvent même être utilisé simultanément dans une même application comme: la reconnaissance automatique de la parole, le traitement et la reconnaissance des langues et des dialectes d'une langue, le codage et la compression de la parole, la synthèse de la parole, la reconnaissance et la vérification du locuteur, l'identification de la langue, la détermination de l'état émotionnel d'un locuteur, la compréhension de la parole, etc. La reconnaissance automatique de la parole (RAP) (Automatic Speech Recognition) est particulièrement le processus par lequel un ordinateur transforme ou transcrit un signal acoustique de parole en texte ou en action, ce qui facilitera la communication entre les humains et la machine. Ce domaine est étroitement lié à d'autres disciplines tel que : la linguistique, la phonologie, la phonétique, le traitement du langage naturel, le traitement du signal, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, la reconnaissance des formes, etc. Aussi, la RAP se caractérise par un développement avancé d'applications pratiques pluridisciplinaires allant de la dictée vocale à la téléphonie et en passant par plusieurs applications de dialogue homme-machine qui touche différents secteurs.

Les techniques de reconnaissance vocale peuvent être exploités et appliqués avec succés pour atténuer des problématiques relatives aux systèmes de télédetection et de géomatique, aux systèmes d'information géographique, etc. l'avantage de l'utilisation de la parole comme modalité d'interaction, est qu'elle est intuitive, naturelle et facile pour l'utilisation. la combinaison d'un module de reconnaissance vocale et/ou de synthèse de parole a un système d'information géographique (SIG) rend l'utilisation de ce dernier plus souple et assistée pour les malvoyants et d'autres catégories d'utilisateurs a handicape physique. Des requêtes vocales introduites au SIG peuvent être transcrite textuellement traite puis retourner vers les utilisateurs sous formes d'audio.

Historiquement, les premiers systèmes de RAP permettaient de reconnaître des mots isolés. Une des manières utilisées est de procéder par comparaison du le signal observé par une réalisation de référence de chaque mot. Il faut choisir la réalisation la plus proche du signal correspond en se basant sur les propriétés spectrales des phonèmes ou des mots dans le temps. Par la suite la RAP se préoccupait de la parole continue. Cette tâche nécessitait l'analyse du message audio dans son ensemble. Les premières études concernant la parole continue traitaient de la parole lue avec des conditions contrôlées telles que : parole lue et stable, enregistrements contrôlés de quelques dizaine de mots prononcés de manière stable par un locuteur sélectionné, grammaire rigoureuse, pas de perturbation du signal, etc.

I. Modules d'un système de RAP

En général, un système de RAP continue à grand vocabulaire est constitué grossièrement de plusieurs modules : des modèles acoustiques, des modèles de langage, un vocabulaire et un module de recherche spécifique. Ce système transcrit le signal acoustique en génère en sortie la suite de mots la plus probable. Cette suite de mots est issue du parcours d'un graphe de mots généré par un algorithme de recherche qui permet de trouver les N-meilleures séquences de mots en fonction de leurs scores acoustique et linguistique.

A. Modèles Acoustiques

Actuellement, la communauté de la RAP est passée à l'exploitation de milliers d'heures de parole spontanée et/ou conversationnelle de locuteurs connus ou inconnus dans des conditions variées, enregistrée lors des émissions de radios et/ou de télévisions, des conversations, des réunions, etc. Dans ces cas, la parole est souvent bruitée ou avec du fond musical, le matériel d'acquisition peut être différent d'un locuteur à un autre, il peut y avoir plusieurs locuteurs qui parlent en même temps, etc.

Le signal de la parole présente différents types de variabilité. La variabilité intra-locuteur dû au mode d'élocution (accent régional, physiologie du locuteur, style de parole, vitesse de la parole, âge du locuteur et son état émotionnel, etc. La variabilité interlocuteurs dû aux différences entre locuteurs du même sexe ou de sexe différent. Tandis que, la variabilité dû au moyen d'acquisition du signal (type de microphone ou téléphone), de la qualité de la transmission du signal (courte ou longue distance) ou aux différences entre environnements acoustiques (présence de bruits, de musique, etc.). Ces problèmes relatifs à la variabilité de la parole caractérisent le domaine de la RAP continue spontanée et conversationnelle de difficile jusqu'à l'heure actuelle, malgré les niveaux de modélisation et d'implémentation élevés existant. Pour couvrir ces variabilités dans un système de RAP, il est nécessaire de traiter une grande quantité de données phonétiques pour entraîner des modèles acoustiques complets. Ces modèles peuvent être à base de modèles de Markov ou de réseaux de neurones, etc.

B. Modèles de Langage

Aussi, beaucoup d'efforts ont été consacrés au développement des systèmes de RAP robustes au cours des dernières décennies en se focalisant sur la modélisation du langage qui est une tâche importante dans le domaine du traitement du langage naturel (Natural Language Processing). Ces modèles de langage prédominent les méthodes à base des grammaires qui échouent en cas tâches à grand vocabulaire. Il est rentable de créer des modèles de langage statistiques ou encore des modèles de langage neuronaux à base de perceptrons multicouches, de réseaux de neurones récurrent, de réseaux de neurones profonds, etc. En général, la qualité d'un système de RAP continue à grand vocabulaire (Large Vocabulary Continuous Speech Recognition -LVCSR) est relative à la qualité de ses modules : les modèles acoustiques, les modèles de langage, le vocabulaire, le module de recherche spécifique et surtout les données acoustiques et/ou textuelles utilisées pour l'apprentissage du système. De ce fait, la sélection des données d'apprentissage peut être est un issu pour l'amélioration de la reconnaissance.

De nombreux travaux ont été effectués et différentes méthodes d'élagage, d'optimisation et d'adaptation sont proposées pour améliorer les différents modules des systèmes de RAP, visant à améliorer leurs qualités [1,2,3,4,5,6] :

(1) Amélioration au niveau des modèles acoustiques, en appliquant des adaptations sur les caractéristiques audio ou sur les modèles acoustiques eux même, ou en sélectionnant les données audio les plus pertinents pour l'apprentissage de modèles.

(2) Amélioration au niveau des modèles de langage, en appliquant des adaptations, ou des sélections de données textuelles pertinentes, etc.

Dans le cadre de ce travail, c'est sur cette dernière approche que nous focalisant nos efforts en essayant d'explorer et optimiser les modèles de langage dédiés à la RAP, afin d'améliorer le système de RAP dédié à la transcription des émissions radiophoniques et télévisées en langue Française. .

II. Stratégies de sélection de données, expérimentations et résultats

A. Données utilisées et toolkit

Les bases de données utilisées lors de ces expérimentations sont extraites de données radiophoniques avec parole Française spontanée utilisé dans la compaign ETAPE [7]. Des transcriptions manuelle qui sont couteuse sont considéré comme des données claires et proche à la tâche de reconnaissance visée Tr. Aussi, deux corpus généraux sont exploités durant ces expérimentations : Web data et Gigaword. Le Webdata est corpus libre collecté sur le web parmi des sites de journaux et TV, noté Web. Tandis que le Gigaword [8] [9,10] via la technique de lissage de Kneser-Ney [5]. La longueur des n-gram est de trois (3). Une interpolation linéaire est utilisé pour rassemblé les modèles de langage construits avec les données proches de la tâche de reconnaissance et des Modèles de langage appris sur des données généraux (in-domain and out-domain).

B. Sélection des données Web data

Les données de transcription (Tr) sont proche à la tâche reconnaissance de la parole spontanée donc ils sont utilisés comme in-domain pour la modélisation du langage. A ce niveau, différentes stratégies de sélection sont exploitées sur le corpus Web: sélection aléatoire (random selection) notée random, à base de Différence entropie croisée (noté dXent) et enfin une technique à base de la moyenne de différence quadratique (Mean square difference probability) notée MSDP. A chaque fois, les modèles de langage entrainés sur Tr data et ceux entrainés sur les phrases sélectionnées depuis le Web data sont interpolés et comparés au modèle de langage complet de base.

Les techniques de sélection s'expliquent via les équations 6, 7. Le Tiny Web est le modèle de langage appris sur une portion de données sélection du Web Data et H est l'entropie croisée du Modèle de langage: Des résultats intéressants sont obtenus avec approximativement 60% des données disponibles.
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C. Data Selection on Gigaword data

Des expérimentations similaires sont effectuées sur le corpus Gigaword comme outdomain data (Gw), avec les mêmes techniques, par respect aux équations 8 et 9 : 
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Introduction

Over the past years, wireless technologies have released innovative opportunities in the field of telecommunications and computer networks. Due to progress in technology, the Wireless Sensor Networks (WSN) has emerged. Wireless Sensor Network will keep playing an essential role in humans' life. They have many roles; among which: monitoring a zone, taking regular measurements, and sending and delivering alarms to some nodes of the network, namely nodes' collectors. In addition to that; they can be deployed quickly in sensitive areas. Many applications of WSN are currently being used and developed in different domains; such as defense, security, and health. The WSN localization system aims at detecting the location of a target by using a network of wireless sensors. Many localization applications have, recently, been used in different domains, such as sports, for tracking athletes; emergencies, for localizing survivors rapidly and accurately; and in surveillance, for monitoring spaces and tracking intruders. [1]. This research aims at improving the localization system for emergencies due to disaster scenarios, such as earthquakes, floods and fires. In these cases; terminals are meant to provide their exact position within an appropriate lapse of time to the rescuers. The idea is based on the adaptation of a localization technique in order to improve the quality of the localization data. This solution is involved in one layer in OSI model, which is Mac layer. The rest of this paper is organized as follows. Section 1 introduces this research work. Section 2 describes the localization technique in WSN network. Section 3 presents the proposed solution. Section 4 presents the simulation parameters to be implemented in Glomosim. Section 5 discusses the results collected from the environment of simulation. Finally, Section 6 concludes the paper.

I. Localization technique

A considerable progress has been done in different research areas of WSN, including the domain of localization systems; as localization via WSN is required in many domains, such as emergencies, vehicle navigation, mobile robotics, and user tracking in wireless networks. Accurate localization algorithms require extensive memory and processor resources, especially when dealing with a large number of sensors or when using complex statistical methods to estimate direction (angles of arrival, AOA) and distance between sensors and relative locations between pairs (or groups) of sensors [2].

According to [2], the classification of the location systems, they can be classified through a tree, as illustrated in the figure 1 below.

Fig. 1.Classification of location system.Figure 1.Classification of location system.

A. Triangulation:

Triangulation is a mathematical method used to determine an unidentified location based on two angles and the distance between them. To apply this method in the wireless network, the mobile node needs to know the angles θ1 and θ2 and the distance between the two base stations [3]. 

B. Trilateration:

Trilateration is a well-known localization algorithm; it needs a number of linear equations that is equal to the number of nodes [4]. Thus, it is simple and efficient; with a lower computation overhead [5]. In the following section we illustrate the manner of calculating an unknown position with this method.

Based on the work of [3] [4] [5], let us develop the following process to calculate the position of the intersection of three circles. We have a circle with the center A (x1, y1) and the radius r1, where r1 is the distance between A and U. This circle will pass through U. The second circle with the center B (x2, y2) and the radius r2, where r2 is the distance between U and B.

Finally, a third circle with the center C (x3, y3) and the radius r3, where r3 is the distance between U and C. The formula ( 7) and ( 8) demonstrate how to calculate the distance between target and the sensor node

After we do: ( 8) -( 9) and ( 8)-( 10):

C. Measurement technique:

These algorithms can be roughly classified into two categories: range-based and range free. Three main techniques have been considered in WSN localization method. They are RSSI, TOA and TDOA [6], [7].RSSI of a received packet has been used to locate the transmitting sensor node [8]. Time of flight of an acoustic beacon has been used to localize a sensor node using TOA and TDOA techniques [1].

Also another interesting technique is UWB (Ultra wideband) based communication and positioning systems have become popular as UWB signals possess the capability of measuring accurate position up to centimeter level due to its high multipath resolution [9]. Measurement-based algorithms use the received signal strength (RSS) [10]. Using this method, the distance between the pair of sensors could be obtained by converting the power loss due to propagation from a sensor to another on the basis of some propagation rules.

Unfortunately, due to the probable presence of noise and interference, the estimated distance would be far from being accurate [11].

Actually, these algorithms require high power to guarantee communication between nodes which are small battery-powered units. Unlike range-based algorithms, range-free algorithms, which rely on the network connectivity to estimate the regular node positions, are more power-efficient, and do not require any additional hardware and, hence, are suitable for WSNs [12] [13].

In [13], the authors recommend a pattern-driven localization scheme (PDS) by applying different distance estimation algorithms for mobile nodes based on their exhibiting patterns. They identified three different patterns and employed a different localization method for each. These algorithms first adopt DV-Hop [15] or Amorphous to obtain the distance between nodes and then perform refinement.

Authors in [16] show that the proposed localization scheme, called DV-maxHop, can achieve good accuracy and efficiency. They formulate the multi-objective optimization functions to minimize localization errors as well as the number of trans-missions during the localization phase.

In [17] authors study the impact of nodes mobility in the routing protocol, they show that nodes move independently from each other, each model can be classified according to the randomness of its movement, either a movement is completely random with no memory of the past, or a movement is flexible where changes in speed, direction and position at every moment are based on the previous state.

Authors in [18] developed an adaptive signal strength based localization approach (ASSLA) is proposed for increasing location accuracy with node update method. In this solution, the stable paths are found with the determination of bit error rate, signal strength and packet delivery ratio.

For our study, we combine a mathematical method with a measurement approach to determine the position of nodes by taking into consideration the mobility of the mobile node. This issue is very important, especially in disaster situations.

II. Proposed solution

In order to get the position node of the target we use the trilateration method combined with RSSI measurement presented in the previous section. RSSI is a method for determining the location of a target device. According to a path loss model, the distance between two nodes can be estimated by measuring the energy of the received signal at one end. In order to calculate the distance from the RSS measurements, the channel characteristics must be classified. Each reference node (three nodes in our case) is considered as a point in the center of the circle. The target node is in the intersection of the three circles. The distance between the center of the circle (reference node) and the target node is the radius of the circle. The intersection of these three perimeters is the location of the target node. The radius of circle will be presented as the signal power level. Each node is moving according to the waypoint model. The model used in [17] [19], [20] indicates that path loss increases exponentially with distance. That mean path loss is a function of distance to the n power, the characteristics of RSS, received signal strength will decrease with increased distance as the equation below shows:

Where: =Path Loss Model. PL d =is a reference distance. d d0 =is the transmitter receiver separation distance. 0 d n =path loss exponent which indicates how fast path loss increases with distance. n Our main objective and contribution is to improve the location of the expected node, will focus on the variation of distances between nodes, this is function of the coordinates of their node (Circle center). We can mostly say that every disaster scenario is composed of three periods in terms of mobility nodes behavior: 1-random mobility node, this model of mobility will cause many changes in neighbors, 2-high mobility, this level will cause many broken links, and 3-stability of network) [18]. As we have discussed before, our proposed solution impact principally one layer in OSI model; in the next section we try to present these points. The figure 5 presents the state diagram of the behavior of the radio model on reception of the message MSG_RADIO_From_Channel_End (This has been found after many traces with Glomosim). In both cases, it was clearly remarked that the transition to standby mode (SLEEPING) is carried out using the Glomo_Energy_Radio_Go_To_Sleep function, and return to the IDLE mode via the Glomo_Energy_Radio_Wake_Up function. These diagrams have been plotted analysis and simulation carried out in the Glomosim simulator. In order to understand the general operation of the radio layer in Glomosim, we illustrate for states (idle, in old, receive or transmit) in the following state diagram (Figure 5), that shows the transitions between these modes. 

III. The simulation environment

The simulation consists of reproducing an abstract representation of the system studied using the Glomosim simulator [21] [START_REF] Yager | Fuzzy logic methods in recommender systems[END_REF].We implemented the proposed algorithm with both C++ and glomosim-2.03, it's a library scalable simulation environment for the wireless network system using the parallel discrete-event simulation capability provided by PARSEC [START_REF] Yager | Fuzzy logic methods in recommender systems[END_REF]. The latter is a specific language based on C developed at UCLA (the University of California). Glomosim respects the OSI model and associates an object to each layer. According to the results shown in figure 6, the nodes are deployed at random in a DIMENSIONS-GROUND (1000, 1000), where the nodes connect to their neighbors in the given range. We have observed in the figure 6, the relationship between the RSSI of the nodes and their respective distances. The results of the simulation show that when the distance between the two sensor nodes of the same range increases, the power of the received signal decreases. In large areas, note that the distance increases the RSSI decreases, and the opposite is just if the distance decreases the RSSI increases, and this because of the signal strength of the transmitters. In figure 8, the energy consumed in case of AODV protocol is stable (between 270,000 and 270,300 MJ), due to non-mobility (sleeping) of the nodes. But it remains almost stable (between 235000 and 245000 MJ) in the case of DSR protocol.

IV. ANALYSIS AND RESULTS

Performance

 Consumed Energy

Conclusion

In this study, we have used and combined a mathematical method (Trilateration) with a measurement technique to know the RSS level of each node in the wireless network, in order to calculate the exact position of the node in the network. On the basis of many radio models, we have integrate a module into the Network Simulator (Glomosim) on which we simulated the routing protocols AODV and DSR. After our simulations, we found out that the integration of the localization technique in a node does not affect the protocols. This solution can be applied in emergency situations to provide the rescuers with the right positions of the survivors.

For future research in this field, we suggest the consideration of mobility models and the study of their impact on the efficiency of the use the localization technique.

Introduction

Information and communication technologies have known an important evolution in term of hardware and software. As a hardware part, programmable devices as Arduino for example have become cheaper, easy to program, using lot of sensors and doted by different communication interfaces like Wifi, Bluetooth or Zeegbee. So, they can be connected to a private network or internet. It is the IoT infrastructure on which we can run what we need as software part from the simple algorithm or protocol on a device arriving to complex module on the Cloud. At the current time, there is not a standard architecture for IoT systems depending on application and its level. This can be a stack with three layers until six layers like it is shown on the following figure. In a simple way, three layers are needed for data perception, connection to a network and some application for data processing. In the case of a complete IoT solution, the system is connected to the cloud and have need to manage devices, services, data and events in plus of connectivity and routing, it can have until six layers. In term of data processing whether local or on the cloud, many technics are used like data mining and ML. In this context, recent publications on IoT have treated and proposed solutions based on IoT systems and ML algorithms. In this context, we will give here a quick overview on a proposed solution for smart home using ML at the cloud level.

I. Related works

The application of ML technics in the field of IoT is an adequate solution for processing big data produced by multiple objects. Here is some recent research works that propose IoT solution where collected data are processed and decisions are made thinks to ML modules and in deferent domains. A state of the art and taxonomy of ML algorithms applied to IoT and smart transportation systems are found in [1] and [2] respectively. In [3], Rashid Ashraf et al. study issues of interoperability between communication standards for IoT components by proposing a solution as a ML module based on regression that allows the classification of IoT nodes to form clusters ensuring interoperability when used standards are different. Authors of [4] try to explore calculation capabilities of a Raspery Pi module to integrate ML like Random Forests and SVM algorithms at the Edge or local level of an IoT network to make it capable of performing learning and inference tasks. Similarly, in [5] neural networks are implemented on FPGA devices. The author of [6] also proposes an IoT solution for object recognition with neural networks based on the Google Cloud API. The k-nearest neighbors algorithm is used in [7] for noise classification in a smart city. The IoT Device Management concept is introduced in [8] where prediction and detection of IoT sensors failure is ensured by learning on collected data using Carriots platform. Finally and since IoT systems are also vulnerable to attacks, authors of [9] study possible solutions and at which level they can be applied. They talk also about attacks on the learning process itself and attacks based on the machine learning too.

II. Summary on our proposed solution

The majority of smart home systems are private to their constructers. So, many problems can be encountered for this type of solution. We propose here a smart home IoT solution based on ML but in the cloud level. This system allows managing automatically the home air conditioning and lighting in order to economize electrical energy consumption. The diagram and picture in the following figure give a general view of the proposed solution. A set of components or things are used for collecting data that will be transferred to the cloud for storage and learning. For managing air conditioning and lighting in a smart home, some sensors are needed like temperature, pressure, light, raining and person presence. Finally, the decision model generated by learning provides decision according to the current conditions of the system. The ML module is based on a decision tree algorithm (ID3algorithm). This solution presents some advantages like:

-Actuators that are devices installed to do actions react in a dynamic way that depends to new conditions of the system environment. -IoT systems generate lot of data, their storage and processing on cloud is better than local solution. -Decision models obtained as learning experience can be shared with other users.

-The cost of smart home solution based on cloud is better than solution based on local processing such as Raspery Pi.

Other performances have been evaluated in this study like running time, data size and decision efficiency using cross validation technique.

Conclusion

In the design proposed, we have adapted the machine learning concept to automate our system and make all connected objects intelligent in order to better manage and optimize energy consumption in a smart home, we have implemented as a learning algorithm the ID3 algorithm which is based on a decision tree, then we have integrated it on cloud. As preliminary results, we can say that application of this model for a smart home system allowed improving system performance and user satisfaction at the same time. System becomes dynamic and intelligent making the home consumes less energy. Finally, using a ML module deployed on the cloud allows newly installed systems to benefit from the experience of existing smart homes by sharing data after learning and their adaptation automatically according to the occupants' habits and preferences.

Introduction

Dans le traitement numérique des images, des algorithmes informatiques sont utilisés pour effectuer le traitement des images. Le traitement numérique des images présente plusieurs avantages par rapport au traitement analogique des images. Il fournit un grand nombre d'algorithmes à utiliser avec les données d'entrée. Dans le traitement numérique des images, nous pouvons éviter certains problèmes de traitement tels que la création de bruit, et la distorsion du signal à un moment donné du traitement du signal. Dans les années 2000, des ordinateurs rapides sont devenus disponibles pour le traitement du signal et le traitement numérique des images est devenu la forme la plus populaire de traitement des images. C'est pourquoi le traitement des signaux d'image est devenu une méthode polyvalente, et aussi la moins chère.

Le traitement d'image par des techniques analogiques peut être utilisé pour les copies papier comme les documents imprimés et les photographies. Les analystes d'images utilisent une série de principes fondamentaux d'interprétation tout en utilisant ces techniques visuelles. Le traitement des images n'est pas seulement limité à la zone qui doit être étudiée, mais aussi aux connaissances de l'analyste. L'association est un autre outil important dans le traitement de l'image par les techniques visuelles. Ainsi, les analystes appliquent un mélange de connaissances personnelles et de données collatérales au traitement d'images.

Le traitement de l'image est très largement lié à la vision par ordinateur et à l'infographie. Les objectifs du traitement de l'image peuvent être divisés en cinq catégories :

1. Hallucination (surveiller les objets qui ne sont pas visibles. 

I. Représentation d'images

Une image est la projection sur un plan d'une scène 3D, Elle peut être définie comme une fonction à 2 variable f(x,y), (x,y) est la position d'un point dans l'espace sur le plan de projection, f(x,y) est l'intensité (brillance) au point de coordination (x,y). Une image est un plan analogique dans lequel les intensités sont réelles.

L'image numérique est l'image dont la surface est divisée en éléments de tailles fixes appelés cellules ou pixels, ayant chacun comme caractéristique un niveau de gris ou de couleurs prélevé à l'emplacement correspondant dans l'image réelle, ou calculé à partir d'une description interne de la scène à représenter.

L'image peut être représentée sous deux formes : Représentation matricielle et représentation vectorielle.

A. Représentation matricielle

Elle est composée d'une matrice (tableau) de points à plusieurs dimensions appelés « pixels», chaque dimension représentant une dimension spatiale (hauteur, largeur, profondeur), temporelle (durée) ou autre (par exemple, un niveau de résolution).

B. Représentation vectorielle

Le principe est de représenter les données de l'image par des formules géométriques qui vont pouvoir être décrites d'un point de vue mathématique. Cela signifie qu'au lieu de mémoriser une mosaïque de points élémentaires, on stocke la succession d'opérations conduisant au tracé.

La principale différence entre ces deux formats est qu'une image vectorielle peut être agrandie sans perdre sa qualité alors qu'une image matricielle perd en netteté à l'agrandissement. 

II. Traitement d'images

Le traitement d'image consiste à appliquer des transformations mathématiques sur des images dans le but d'améliorer leurs qualités ou d'en extraire une information, il existe 3 types de traitements : A. Amélioration de l'image L'amélioration de l'image modifie l'impact visuel que l'image a sur l'interprétation d'une manière qui améliore le contenu de l'information. Il affine les caractéristiques des images telles que les contours, les bordures ou le contraste afin de rendre un affichage graphique plus utile pour l'affichage et l'analyse. Les techniques d'amélioration de l'image sont appliquées lorsque la qualité des images est importante pour l'interprétation individuelle. De nombreux algorithmes d'amélioration du contraste ont été développés et appliqués à des problèmes de traitement d'images tels que l'amélioration du contraste, Réalisation de mosaïques numériques [3].

B. Compression d'images

La compression d'images est une application de la compression de données qui permet de diminuer la non-pertinence et l'inutilité des données d'images afin de pouvoir stocker des données sous une forme incompétente [4]. L'objectif de la compression des images est de réduire la redondance de l'image et de stocker les données sous une forme efficace. La compression des images peut être avec ou sans perte. La compression sans perte est préférable pour des raisons d'archivage et fréquemment pour le traitement d'images médicales, de dessins techniques, etc.

C. Segmentation d'images

Le processus de partitionnement d'une image en plusieurs régions ou objets, de manière à modifier la représentation d'une image en quelque chose de plus facile à analyser afin d'obtenir plus d'informations dans la région d'intérêt d'une image qui aide à l'annotation de la scène de l'objet est appelée segmentation de l'image. La segmentation de l'image est nécessaire afin d'identifier soigneusement le contenu de l'image.

Bien que les différentes techniques de segmentation existent, Toutes les méthodes ne conviennent pas de la même façon à un type d'image particulier. Ainsi, l'algorithme approprié pour une classe d'images peut ne pas convenir à une autre classe d'images. Par conséquent, il n'y a pas d'unanimité méthode de segmentation de l'image pour toutes catégories d'images et, par conséquent, cela reste un défi dans le domaine du traitement de l'image et de la vision par ordinateur [5].

Il existe d'autres traitements de bas niveaux tels que l'Analyse fréquentielle, l'échantillonnage et la quantification [6].

Quant aux traitements de moyen et de haut niveau il existe :

A. Représentation et description d'images : C'est la transformation de l'image en un ensemble de "concepts" utilisables par l'ordinateur pour des algorithmes plus évolué [6]. B. Détection des caractéristiques : Généralement, les points caractéristiques sont définis à partir des contours. Ils recouvrent les extrémités des lignes et les points de forte courbure.

Ces points sont utilisés pour la fermeture des contours et la création de contours virtuels. Ils sont souvent des points de focalisation dans l'interprétation des images [6]. 

C. Indexation d'images

Conclusion

Aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun domaine technique qui ne soit pas touché par le traitement numérique de l'image. De nombreux analyseurs d'images orientés application sont disponibles et fonctionnent de manière satisfaisante en environnement réel. Parmi les méthodes les plus simples pour comprendre l'application du traitement d'images on site les systèmes d'information géographiques « SIG » qui regroupe : la détection météorologique, cartographie et l'astronomie.

Les En outre, la recommandation peut être vue comme un dialogue entre une personne experte d'un domaine donné et une autre personne qui souhaite acquérir des informations dans ce domaine. Par exemple, un bibliothécaire suggère des livres, en fonction soit des dernières nouveautés, soit en fonction des goûts clairement explicités d'un de ses clients pour aider les futurs lecteurs qui n'ont pas des connaissances suffisantes pour trier les ouvrages et évaluer leurs pertinences [1]. Dans la littérature, nous pouvons trouver plusieurs SR mais dans le cadre de cet article nous allons nous concentrer sur ceux qui peuvent extraire des informations pertinentes pour les utilisateurs mobiles du tourisme électronique. Pour cette raison, nous abordons des questions comme :(1) quelles sont les techniques de recommandation de POI à utiliser dans le domaine de tourisme ? (2) Comment intégrer les feed-back des anciens touristes dans ce processus de recommandation ? Et (3) avec quelle précision peut-on évaluer la pertinence de ces recommandations de POI ?

Dans cet article, nous répondons à ces questions en commençons par l'introduction du concept de recommandation puis nous mettons l'accent sur l'apport des SIG pour la localisation des touristes mobiles. Ensuite, nous expliquons le fonctionnement des algorithmes de recommandation qui utilisent les mesures de similarités entre les utilisateurs et les items pour prédire les futurs choix des touristes. Finalement, nous abordons l'utilité des techniques de recommandations sensibles au contexte pour la suggestion des POIs aux nouveaux touristes en se basant sur les évaluations des anciens touristes.

I. Les systèmes de recommandation

Selon Robin Burke, un SR permet de fournir des recommandations personnalisées afin de guider les utilisateurs vers des ressources intéressantes et utiles au sein d'un espace de données important [2]. En effet, un SR est une sous-classe du système de filtrage de l'information qui cherche à prédire la "note" ou la "préférence" qu'un utilisateur donnerait à un item [3]. Cela permet d'orienter rapidement les utilisateurs des SR vers des listes des items les plus pertinents afin de les fidéliser aux différents produits disponibles au niveau des sites marchands. Ces produits peuvent être des destinations touristiques, des livres (Amazon), des films comme le SR de Netflix [4], des personnes sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook,...), des articles scientifiques [5], des restaurants [6], des news [7], des applications (Google Store, Windows Store)… Pour faire des suggestions, les SR utilisent plusieurs techniques qui peuvent être regroupées en trois catégories comme c'est indiqué dans la figure 1. 

I.1 La recommandation basée sur le contenu (Content-based filtering)

Cette approche est basée sur le profil utilisateur car elle calcule les distances entre l'item actuel et les autres items. L'objectif est de produire auprès d'un utilisateur (visiteur d'un site, acheteur potentiel d'un produit, …) une liste personnalisée de suggestions (produits, liens à cliquer, …) en rapport avec ses préoccupations et ses attentes [8]. La figure 2 explique qu'un SR basé sur le contenu élabore un profil spécifique de chaque contenu, puis établit des matrices de corrélation sur ces données. Les différents éléments sont comparés aux éléments précédemment évalués par l'utilisateur et les articles les mieux assortis sont recommandés [9]. Selon [10], ce type de filtrage est basé essentiellement sur l'historique de l'utilisateur. Par exemple, si un utilisateur a acheté des films de sciences fiction dans le passé, le SR lui recommandera probablement une liste de films de sciences fictions récents qu'il n'a pas encore regardés. Cette liste contient les articles similaires à ceux que l'utilisateur a achetés, visités, parcourus, aimés et évalués positivement dans le passé.

Dans la littérature, nous pouvons trouver plusieurs approches de recommandations basées sur le contenu, mais elles ne garantissent pas des prédictions précises si le contenu ne contient pas suffisamment d'informations [11]. En effet, Il est difficile d'analyser un ensemble suffisant de caractéristiques pour représenter l'intégralité du contenu surtout pour les données multimédia, les flux audio, les flux vidéo et les images graphiques [12]. En outre, un même événement peut être référencé avec un titre différent. Par exemple, un article de presse peut avoir le même contenu avec des titres différents [13]. Enfin, l'utilisateur de ce type de SR risque de se lasser des recommandations fournies car elles deviennent de plus en plus proches de son profil (l'effet entonnoir).

I.2 La recommandation basée sur le filtrage collaboratif (Collaborative filtering)

Le filtrage collaboratif permet de trouver des utilisateurs dans une communauté qui partagent les mêmes appréciations. Si deux utilisateurs ont des éléments identiques en commun, alors ils ont des goûts similaires. De ce fait, un utilisateur reçoit des recommandations pour les éléments qu'il n'a pas encore évalués, mais qui ont déjà été évalués positivement par les autres utilisateurs de son voisinage [8]. Comme le montre la figure 3, un SR basé sur le filtrage collaboratif exploite les informations sur le comportement passé ou les opinions d'une communauté d'utilisateurs existante pour prédire quels éléments l'utilisateur actuel du système aimera ou sera probablement intéressé. Ce système prend comme entrée une matrice d'évaluations d'items utilisateurs donnés et produit une liste de n items recommandés en excluant les items que l'utilisateur actuel a déjà achetés [9]. D'après [14] [15] [16], le modèle de FC est classé en deux catégories : les techniques basées sur mémoire et les techniques basées sur modèle. Les techniques basées sur la mémoire sont également classées en méthodes basées sur l'utilisateur et en méthodes basées sur item. Le premier type de méthodes permet de générer des recommandations en tenant compte des préférences dans le voisinage de l'utilisateur (recommander de nouveaux items sur la base des notations données par des utilisateurs similaires) tandis que le deuxième type utilise le voisinage des items dans le calcul des similitudes entre les items (recommander des items similaires aux items que l'utilisateur a évalués dans le passé). Ces deux types de méthodes sont également appelées "k Nearest Neighborhood method (KNN)" car elles dépendent de leurs voisins dans le calcul des mesures de similarité entre deux utilisateurs ou deux items [17], [18], [START_REF] Park | A literature review and classification of recommender Systems research[END_REF], [20]. Dans la littérature, nous pouvons trouver plusieurs mesures pour ces similarités comme la corrélation de Pearson, le cosinus, le coefficient de Jaccard et la distance de Manhattan [14] [16]. Contrairement aux méthodes basées sur la mémoire qui utilisent le voisinage des utilisateurs ou des items, les méthodes basées sur un modèle utilisent d'autres méthodes comme la factorisation matricielle [21], les systèmes flous [START_REF] Yager | Fuzzy logic methods in recommender systems[END_REF], les classificateurs bayésiens [23] et les réseaux de neurones [START_REF] Ingoo | The collaborative filtering recommendation based on SOM clusterindexing CBR[END_REF], etc. Burke [23] a introduit une nouvelle taxonomie pour les SR hybrides en les classant en sept catégories : pondéré (weighted), commutation (switching), mixte (mixed), combinaison de caractéristiques (feature combination), augmentation de caractéristiques (feature augmentation), cascade (cascade) et méta-niveau (meta-level) [23]. Cette taxonomie distingue sept stratégies d'hybridation différentes. Cependant, d'après [9] ces sept variantes peuvent être regroupées en trois modèles de base : les modèle hybrides monolithiques, parallélisés et en pipeline [9].

Le modèle monolithique intègre des aspects de plusieurs stratégies de recommandation dans une seule implémentation d'hybridation alors que les deux modèles d'hybridation restants nécessitent la combinaison d'aux moins deux mises en oeuvre de recommandation distinctes. Le premier modèle appelé « modèle d'hybridation parallélisé » combine les apports des SR qui fonctionnent de façon indépendante et parallèle pour produire une liste finale de recommandations. Le deuxième modèle appelé «modèle d'hybridation en pipeline » utilisent les résultats obtenus à partir d'un SR comme une entrée pour un autre SR pour mieux affiner les recommandations. Cette opération peut être répéter plusieurs fois en fonction du nombre des SR utilisés dans le processus de recommandation. En outre, ces SR peuvent utiliser des parties des données d'entrée originales à tous les niveaux du pipeline.

Les conceptions monolithiques sont faciles à implémenter car elles ne nécessitent généralement que des modifications mineures de l'algorithme principal et de ses structures de données alors que les conceptions parallélisées nécessitent une correspondance minutieuse des notes de recommandation calculées par les différents algorithmes parallélisés. Les conceptions en pipeline sont les conceptions d'hybridation les plus ambitieuses, car elles nécessitent une connaissance plus approfondie du fonctionnement des algorithmes pour garantir l'efficacité des calculs d'exécution.

I.4 Limitations et problèmes de SR

Malgré le succès des SR, ces systèmes souffrent de certains problèmes comme le démarrage à froid, le problème du mouton gris, les problèmes de montée en charge, l'évaluation de la qualité des recommandations et la prise en compte du contexte de l'utilisateur. Lorsqu'un nouvel utilisateur entre dans le système, il n'y aura pas d'informations antérieures telles que l'historique de navigation, les items déjà noté, etc. Dans ce cas, il est difficile de recommander des articles à cet utilisateur. De même, lorsqu' un nouvel item est introduit dans le SR, aucune note n'est attribuée à cet item et de ce fait aucune suggestion qui le concerne ne pourra être calculée par le processus de recommandation. Ce type de problème est appelé « le démarrage à froid » du SR dans le cas d'un nouvel item ou utilisateur. Pour limiter l'impact de ce type de problème, l'utilisation des SR hybrides peut améliorer les algorithmes de base mais aucune variante d'hybridation n'est applicable dans toutes les circonstances. Par ailleurs, les utilisateurs qui ont des goûts particuliers et des préférences très inhabituelles par rapport aux autres n'auront pas beaucoup d'utilisateurs voisins (utilisateurs similaires). Il sera donc difficile de faire des recommandations pertinentes pour ce genre d'utilisateurs, c'est le problème du mouton gris [START_REF] Ghazanfar | Leveraging clustering approaches to solve the gray-sheep users problem in recommender systems[END_REF]. Avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs et d'items dans le SR, les calculs nécessaires à la recommandation deviennent très coûteux. Souvent des algorithmes de recommandation qui ont une énorme base d'utilisateurs et d'items préfèrent avoir des recommandations moins précises avec un temps de calcul rapide pour éviter le problème de Montée en charge. Dans certain cas, pour réduire le temps de calcul, une des solutions consiste à prendre en compte le contexte des utilisateurs pour filtrer l'espace des évaluations utilisé pour le calcul des similarités et des futures prédictions. Enfin, l'évaluation des qualités des recommandations fournies par les SR est une étape clé de succès de type de système mais elle souffre de la latence que peut engendrer un processus d'évaluation online des feedbacks des utilisateurs.

II. Les systèmes de recommandation sensibles au contexte

Dey et al. [START_REF] Dey | A conceptual framework and a toolkit for supporting the rapid prototyping of context-aware applications[END_REF] définit le contexte comme "toute information pouvant être utilisée pour caractériser la situation d'une entité. Une entité peut être une personne, un lieu ou un objet qui est considéré comme pertinent pour l'interaction entre un utilisateur et une application, y compris l'utilisateur et l'application elle-même".

Les SR actuels utilisent des informations contextuelles telles que le temps, la localisation, la compagnie d'autres personnes pour améliorer le processus de recommandation dans certains domaines. Ce type de système est appelé "Context Aware Recommendation System" (CARS) [START_REF] Jie | Recommender system application developments: A survey[END_REF]. Les SR traditionnels sont à deux dimensions (2D) car ils ne considèrent que les dimensions de l'utilisateur et de l'item. Dans le cas des CARS, les SR ajoutent la dimension du contexte pour mieux affiner l'ensemble des recommandations. Pour cette raison, ce type de systèmes sauvegardent chaque évaluation r Є R (R étant l'ensemble des évaluations) effectuée par un utilisateur u Є U (U étant l'ensemble des utilisateurs) sur un item i Є I (I étant l'ensemble des utilisateurs) en précisant le contexte c Є C (C étant l'ensemble des contextes existants). Donc, nous pouvons modéliser cette relation grâce à la fonction F définit comme suit : De même, un SR de tourisme implémenté sur dispositif mobile peut privilégier la recommandation des lieux à visiter en tenant compte de la position de l'utilisateur. La fonction F peut s'écrire comme suit : Rating_lieu = F (Utilisateur, lieu à visiter, position de l'utilisateur) ………….. ( 3)

F: U× I × C -> R avec r= F (u, i,

II.1.Les CARS et le tourisme

Ces dernières années la façon dont les touristes préparent et organisent leurs voyages a nettement changé. Il y a peu de temps, ils utilisaient des guides de voyages et des cartes géographiques dans le but de trouver des points d'intérêt POI (Point Of Interest) à visiter (hôtels, attractions, musées, événements, etc.). De nos jours, ils peuvent trouver n'importe quelle information sur n'importe quel lieu d'activité soit en utilisant un moteur de recherche, ou en faisant recours à des SR qui aident les visiteurs à trouver ce qui les intéresse et leur proposer des parcours de visite personnalisés [START_REF] Benouaret | Un système de recommandation contextuel et composite pour la visite personnalisée[END_REF].

Selon [START_REF] Chuang | Verification of POI and Location Pairs via Weakly Labeled[END_REF], un point d'intérêt POI (Point Of Interest) désigne un lieu ou une destination potentiellement intéressant(e) qui peut être une attraction touristique, un hôtel, un restaurant, un distributeur de billets, une pharmacie, un centre médical, un magasin, une station-service, une école, etc. Ce type de point est utilisé par différents logiciels de navigation et appareils GPS car il est décrit par ses coordonnées géographiques. Ces dernières années, l'évolution des équipements mobiles (smartphones, tablettes...) et des technologies de localisation (4G, GPS...) a envahi le domaine du tourisme car cette évolution permet d'aider et de soutenir les utilisateurs mobiles partout et à tout moment. Cependant, il devient de plus en plus difficile de répondre aux besoins croissants des utilisateurs mobiles à cause de la surcharge d'informations pouvant intéresser les utilisateurs surtout dans le choix de lieux proches de leur localisation instantanée [START_REF] Dennouni | To a Geographical Orchestration of Mobile Learning Activities[END_REF]. Face à cette situation, les applications à développer doivent répondre à des questions telles que : (1) quels sont les lieux à visiter ? (2) quels sont les services (restaurant, hôtel...) les plus proches ? (3) quels sont les sites les plus appréciés par les touristes ? Etc.

Pour atteindre cet objectif, les CARS doivent prédire les intérêts de chaque utilisateur mobile grâce à des algorithmes basés sur des statistiques de navigation (le nombre de visites par les touristes, les évaluations antérieures des lieux …) pour recommander les POI à visiter [START_REF] Dennouni | Vers un système d'orchestration adaptatif et collaboratif des activités d'apprentissage en mobilité[END_REF]. Par conséquent, le scénario de la visite touristique sera conçu autour de la notion du POI car elle permet d'associer la localisation géographique et les offres de produits/services disponibles. En outre, ce type de scénario repose essentiellement sur les similarités entre les POI afin de mieux cibler les produits ou services à promouvoir en fonction de l'historique généré par les anciens utilisateurs [START_REF] Dennouni | Recommendation Techniques in Mobile Learning Context: A Review[END_REF].

Cependant, lors de la découverte d'une nouvelle ville, les touristes mobiles sont souvent sans profil préalable et ce type de RS ne peut donc pas les aider dans le choix des POI à visiter [START_REF] Dennouni | Vers un système d'orchestration adaptatif et collaboratif des activités d'apprentissage en mobilité[END_REF]. Pour résoudre ce problème, des algorithmes de filtrage collaboratif basés sur la mémoire semblent être une bonne solution car ils utilisent les anciennes notations des POI déjà visités par les touristes, quel que soit leur profil [START_REF] Desrosiers | Methods, A comprehensive survey of neighborhood-based recommendation[END_REF]. Ce type de SR calcule les similitudes entre les utilisateurs (ou entre les POI) pour pouvoir faire les prédictions des futures notations de POI à recommander.

Par ailleurs, les réseaux sociaux basés sur la localisation (LBSN) tels que Foursquare, Gowalla, Facebook, ... peuvent établir des liens sociaux entre leurs utilisateurs afin de partager leurs expériences de visite de certains POI en effectuant check-ins (signaler le passage) via leurs appareils portables. Ce type de partage reflet les comportements humains dans la réalité et permet de recommander des POI aux utilisateurs en fonction de leurs préférences, apprises à partir des données fournies par la communauté. Cependant, ce type de recommandation s'accompagne d'autres défis spécifiques dus à des influences géographiques, temporelles et sociales [START_REF] Miller | Tobler's first law and spatial analysis[END_REF]. Néanmoins, les LSBN peuvent contribuer à alimenter l'historique de navigation des CARS pour faire face à des problèmes de démarrage à froid surtout dans le cas d'ajout d'un nouvel utilisateur ou d'un nouvel item.

II.2. Les CARS et les SIG

Les SR permettent de suggérer différents sortes d'items comme des films, des articles, des amis, des restaurants, des monuments historiques, … à plusieurs types d'utilisateurs. Ces items peuvent être divisés en deux catégories : la première catégorie concerne les items qui possèdent des coordonnées géographiques (restaurants, des monuments historiques…) et la deuxième catégorie des items (films, des articles,...) regroupe les items qui ne dispose d'aucune localisation physique. Cette première catégorie s'appuie sur la notion du POI et nécessite d'être visualisé sur un SIG alors que la deuxième catégorie n'a pas besoin de carte pour l'affichage de ces items. Donc, les systèmes de recommandation sensibles au contexte de localisation des utilisateurs mobiles doivent utiliser les SIG pour la recommandation, la recherche et la sauvegarde de leurs POI. Cela permet de mieux gérer l'historique de navigation des utilisateurs surtout dans le domaine du Smart tourisme qui permet d'apporter aux visiteurs une information personnalisée en temps réel tout en mesurant l'influence des lieux touristiques grâce à la comparaison des différents parcours des anciens touristes. Par exemple, les auteurs de [START_REF] Noguera | A mobile 3D-GIS hybrid recommender system for tourism[END_REF] ont présenté un système de recommandation mobile qui regroupe un moteur de recommandation hybride et une architecture de SIG 3D mobile. Ce système permet aux touristes de bénéficier de fonctionnalités innovantes telles qu'une interface cartographique 3D et des recommandations sensibles en temps réel. Ces recommandations suggèrent aux utilisateurs des restaurants proches de leurs localisations instantanées grâce à la relation entre le SR, le SIG et l'application mobile. Pour commencer, le système de positionnement global (GPS) intégré à l'appareil sert à récupérer les coordonnées de la position de l'utilisateur. Ensuite, les SIG comme GoogleMap, OpenstreetMap, et autre sélectionnent les lieux (restaurant, gare, etc.) proches de ces coordonnées GPS. Enfin, le SR affine la liste des lieux sélectionnés en se basant sur les évaluations antérieurs des touristes.

Conclusion

Les SR sont omniprésents dans notre vie au quotidien car ils permettent de recommander des films, des morceaux de musiques, des jeux vidéo, des livres, des amis sur les réseaux sociaux, des destinations touristiques, ... grâce à plusieurs techniques. Pour cette raison, nous avons expliqué dans cet article les techniques de recommandation basées sur le contenu et celles basées sur le filtrage collaboratif tout en soulignant l'apport des approches hybrides pour l'amélioration des performances des SR. Puis, nous avons mis en évidence l'utilité de la prise en compte du contexte dans lequel les évaluations ont été faites pour faire la prédiction des items à recommander à l'utilisateur. Ensuite, nous avons fait un zoom sur l'usage des systèmes de recommandations sensibles au contexte (CARS) dans le domaine du tourisme pour la suggestion des POI pertinents pour les utilisateurs de Smartphones. Enfin, nous avons mis l'accent sur l'apport des SIG pour la visualisation instantanée des POIs proches de la position des touristes pendant le déroulement de leurs voyages. Nous avons aussi souligné que l'utilisation des SIG avec les CARS est une piste de recherche très prometteuse car ce type de système permet d'améliorer la qualité des recommandations basées sur des contextes spatiotemporels. 

Fusion des données dans l'imagerie satellitaire

Résumé

Le Cloud Computing qui peut être défini comme un ensemble de technologies permettant de fournir des services payants et d'accéder aux ressources partagées sur le réseau en fonction de la demande du consommateur avec un minimum de risques de gestion, ce paradigme est devenu l'une des plus importantes révolutions technologiques au monde. Cependant, la croissance rapide du Cloud Computing a imposé un fardeau financier énorme et entraîné des effets secondaires sur l'environnement dus à une consommation d'énergie excessive. La consommation d'énergie élevée n'est pas seulement attribuée à la taille des centres de données, mais également à l'inaptitude à utiliser les ressources. La plupart des recherches en cours portent sur la réduction de la consommation d'énergie par une consolidation agressive des machines virtuelles, ce qui conduit à la violation du contrat de niveau du service, et la dégradation de la qualité de service (Qos). De plus, la consommation de ressources non équilibrée exacerbe le gaspillage de ressources indisponibles, appelé fragmentation des ressources non disponibles. Nous avons proposé et implémenté deux nouvelles approches de migration des machines virtuelles dans les datacenters pour gérer les différents paramètres d'un contrat SLA entre le fournisseur de services Cloud et ses clients. Ces approches cherchent à fournir aux prestataires des services un moyen de réduire leurs charges en termes de pénalités de violations des contrats SLA et de consommation énergétique. Nous avons utilisé deux technologies : la virtualisation et la migration à chaud des machines virtuelles, puis proposé deux politiques 'DRT' et 'EET' Ces approches sont basées sur deux phases à savoir la phase de sélection de VMs pour les faire migrer, cette phase permet de répondre à la question : Quand doit-on migrer les machines virtuelles ? , et la phase d'allocation pour trouver le meilleur placement des VMs sélectionnées sur les hôtes (L'affectation d'une VM à un hôte). L'approches 'DRT (Double Resource Threshold)', est basée sur l'utilisation des ressources physiques (Cpu et Ram) , et un "Safety Parameter" pour affiner les seuils supérieur de ces ressources . 'EET (Energy Efficient Threshold)', aussi, basée sur l'utilisation des ressources physiques, en plus d'un seuil de taux de violation SLA pour modérer la consolidation agressive. Les seuils d'approches sont dynamiques, et calculés par des formules mathématiques qui dépendent de l'utilisation de CPU et de la RAM, puis le nombre des VMs. Les résultats détaillés de la simulation de différents types de charge de travail valident et reconnaissent l'importance des méthodes proposées pour la réduction de la consommation d'énergie et les violations des contrats de niveau de service dans le Cloud Computing. Le simulateur utilisé est le CloudSim, qui est une application de simulation qui permet la modélisation, la simulation, l'expérimentation en continu de l'informatique en nuage et des services d'application, puis des composants du système Cloud tels que les centres de données, les machines virtuelles et les stratégies d'allocation de ressources. La première approche proposée 'DRT' est mieux que les autres approches existantes dans la littérature (IQR, LR, LRR, MAD, THR, MMT, MC, MU, RS.). Et la deuxième 'EET' est mieux que les autres approches existantes en termes de consommation d'énergie.

Mots clés : Cloud Computing , Qos , consommation d'énergie ,approche migration des machines virtuelles
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 1 Fig. 1. Exemple de superposition de couches thématiques.
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 2 Fig. 2. Proposition d'une maquette du projet SIG-OLAP Chlef.
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 3 Fig. 3. L'infrastructure réseau du projet SIG Chlef à réaliser.

Texte 2 : 3 :

 23 Notre correspondant a affirmé que l'accident a eu lieu à l'entrée est de la vile. TexteAprès avoir présidé l'ouverture officielle de la nouvelle année universitaire à l'Université de Médéa, le Ministre a inauguré le campus d'El Afroun, et dans l'après-midi il a reçu l'ambassadeur de la république tchèque au siège du Ministère.Ces trois textes sont représentatifs de quelques catégories d'informations spatiales qu'on peut trouver dans les documents textuels. Dans le texte 1, l'information spatiale fait référence à une entité spatiale, qui est en même temps une entité nommée : « la wilaya de Tipaza ». Dans le texte 2, l'information spatiale est composée d'une entité spatiale « la ville » et d'une relation spatiale « entrée Est ». Dans le texte 3, nous avons un exemple d'extraction de plusieurs entités spatiales qui forme un parcours. Le problème ici est la détection d'un itinéraire dans un récit.

Fig. 1 .

 1 Fig. 1. Objectifs de l'extraction d'informations spatiales à partir de données textuelles.

  perplexités obtenues après les sélections appliquées sur les données du Web sont illustrées sur la figure1

Fig. 1 .

 1 Fig. 1. Perplexités des Modèles de Langage en utilisant les données Web sélectionnées par les trois techniques Aléatoire, dXent et MSDP.

  perplexités obtenues après les sélections appliquées sur les données du Gw sont illustrées sur la figure 2. Selon les résultats obtenus et en comparant les figures 1 et 2, il claire que les données du Web sont simple à traiter et proche à la tâche de reconnaissance. Tandis que les données du Gigaword (Gw) sont plus difficiles à sélectionner.

Fig. 2 .

 2 Fig. 2. Perplexités des Modèles de Langage en utilisant les données Gw sélectionnées par les trois techniques Aléatoire, dXent et MSDP.

Figure 2 .

 2 Figure 2.Triangulation

Figure 4 .

 4 Figure 4.Trilateration Process.

Figure 5 .

 5 Figure 5. State Diagram of radio Layer in Glomosim.

Figure 6 .

 6 Figure 6. Level RSSI in relation with distance.

Figure. 7 :

 7 Figure.7: Consumed energy in the entire network.

Fig. 1 .

 1 Fig. 1. IoT architecture stack.

Fig. 2 .

 2 Fig. 2. General view of the proposed solution.
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 2 Restauration et accentuation de l'image (pour créer une meilleure image.) 3. Récupération d'images (recherche de l'image qui vous intéresse). 4. Mesure de motif (mesure d'une gamme d'objets dans une image.) 5. Reconnaissance d'image (différencier les objets dans une image)[1] 

Fig. 1 .Fig. 2 .

 12 Fig. 1. Image analogique.

  : tri d'images selon un ensemble de descripteurs, fouille dans les bases d'images. D. La Reconnaissance : association d'une étiquette à un objet à partir de ses descripteurs tels que : Reconnaissance biométriques. La Figure 3 décris les trois traitements sur une image satellitaire de prévision météorologique.

Fig. 3 .Fig. 4 .

 34 Fig. 3. (a) Traitement bas niveau : extraction de vecteurs de mouvement. (b) Traitement moyen niveau : vecteurs de mouvement carte des pressions. (c) Traitement haut niveau : carte des pressions prévision météorologiques.

Fig. 1 .

 1 Fig. 1. Les approches de base de systèmes de recommandation [3].

Fig. 2 .

 2 Fig. 2. Schéma explicatif de SR basé sur le contenu [9].

Fig. 3 .

 3 Fig. 3. Schéma explicatif de SR basé sur le Filtrage collaboratif (FC) [9].

I. 3 .

 3 Recommandation Hybride (Hybrid filtering) L'approche hybride a été introduite pour faire face à certain problèmes des SR conventionnels comme le problème du démarrage à froid et le problème de la stabilité (la plasticité). Le premier problème (le démarrage à froid) survient lorsque des techniques basées sur l'apprentissage sont utilisées car ces techniques doivent collecter en temps réel les informations des utilisateurs (les évaluations, les préférences, le nombre de clics,...). Le deuxième problème (la plasticité) réside dans la difficulté de changer les profils des utilisateurs établis après une période donnée d'utilisation des SR. Pour résoudre ces deux problèmes, les SR hybrides transforment les données d'entrée comme les modèles d'utilisateurs et les informations contextuelles, les données sur les communautés et les produits, … en en une liste classée d'éléments en sortie comme cela est indiqué dans la figure 4.

Fig. 4 .

 4 Fig. 4. Système de recommandation hybride comme une boîte noire [9].

  c) ….......................... (1)Par exemple, un SR de séjours de vacances doit tenir compte de la saison pour fournir une recommandation adaptée et donc notre fonction s'écrit de la façon suivante : Rating_séjour = F (Utilisateur, Séjour de vacance, Saison) ……………………(2) 

  

  

  

TABLE I

 I 

	QUELQUES TRAVAUXUTILISANTL'APPRENTISSAGE SUPERVISE POUR
	L'EXTRACTION DES ENTITES NOMMEES

TABLE 1 :

 1 deuxième édition noté Gw est grand et riche corpus DONNEES D'APPRENTISSAGE DE MODELES DE LANGAGE

	Français	distribué	par	l'organisation	« Linguistic	Data	Consortium »,(
	https://catalog.ldc.upenn. edu/LDC2009T28). Les Tables 1 et 2 présentent les statistiques des
	données utilisées Tr, Web et Gw.				
		Données d'Apprentissage	#Fichiers #Phrases	#Mots
		Transcription (Tr)		74		5 437 203	113 986 727
		Webdata (Web)		293	16 590 162	334 057 000
		Gigaword (Gw)		637	28 699 758	783 380 463

TABLE 2 :

 2 DONNEES DE VALIDATION ET TEST

	Validation and test Data	#Files #Sentences #Words
	Validation (DevLM)	1	20 091	276 770
	Test (TestLM)	1	7 551	85 191
	L'outil utilisé pour la modélisation du langage dans les différentes étapes est SRILM toolkit

  traitements d'images dans les SIG peuvent être principalement regroupés en trois catégories : Rastérisation et restauration d'images, rehaussement et extraction d'information. La rastérisation d'images est le prétraitement des données satellitaires pour les connexions géométriques et radiométriques. Le rehaussement est appliqué aux données d'image afin d'afficher efficacement les données pour une interprétation visuelle ultérieure. L'extraction de l'information est basée sur une classification numérique et est utilisée pour générer des cartes thématiques numériques. Il existe d'autres applications du traitement d'images, tels que :  Imagerie médicale : Aide au diagnostic, tomographie, suivi automatique, reconstruction 3D.  Applications militaires : Guidage de missile, reconnaissance terrestre.  Robotique : Reconnaissance/assemblage de pièces, véhicules autonomes, contrôle de qualité. Pour cette raison, il serait intéressant d'assister ces utilisateurs à extraire que l'information pertinente pour eux afin de les aider à faire des bons choix dans un temps réduit. Pour atteindre cet objectif, la recommandation est devenu un processus que nous pouvons utiliser de façon naturelle dans notre vie quotidienne car elle permet d'éviter l'interrogation d'un ou plusieurs experts pour l'achat d'un produit, le choix d'une destination touristique, ... En effet, ces experts ne sont pas toujours disponibles et ne disposent pas de suffisamment d'informations sur nos habitudes et nos préférences pour nous orienter vers l'information pertinente pour nous. Face à cette situation, les algorithmes de recommandation présentent une bonne alternative car ils permettent de donner des résultats satisfaisants, dynamiques et évaluables.

 Sécurité : Identification de visages, reconnaissance d'empreintes digitales, tatouage d'image (watermarking), data hiding Introduction Actuellement, les utilisateurs de systèmes informatiques comme le e-commerce, le e-Learning, l'e-tourisme, ... sont confrontés à des quantités énormes d'informations sur le WEB.

Une approche de migration des machines virtuelles pour la gestion des contrats SLA dans le Cloud Computing

  RésuméLa multiplication des satellites de télédétection et l'utilisation de plusieurs capteurs pour l'observation de la terre ont permis l'acquisition d'une multitude d'images présentant des caractéristiques spatiale, spectrale et temporelle différentes. L'extraction des informations utiles, liées à la nature physique des surfaces observées, fait appel à différentes techniques, approches et méthodes de traitement d'images numériques. Parmi ces procédures figure la fusion, qui est devenue un aspect important de traitement de l'information. Face à la diversité d'algorithmes d'analyse d'images, il s'est avéré indispensable de rassembler ces différentes données afin d'aider l'utilisateur dans sa prise de décision, sans avoir à analyser un nombre très important de paramètres. Depuis quelques années des méthodes de fusion ont été adaptées et développées pour des applications en traitement du signal et d'image. Ces approches sont apparues afin de gérer des quantités très importantes de données multi-sources, ces sources d'information peuvent être de différentes sortes : plusieurs images du même capteur, plusieurs images de capteurs différents. Dans notre travail, nous nous sommes focalisés sur la fusion des images panchromatiques (PAN) à faible résolution spectrale et haute résolution spatiale avec des images multi-spectrales (MS) a faible résolution spatiale et haute résolution spectrale. Cette fusion est un problème clé dans de nombreuses applications de télédétection qui nécessitent des résolutions spectrales et spatiales très élevées. Notre objectif est de faire une étude comparative entre trois algorithmes, le premier est l'application de la transformée en IHS sur les trois bandes R, G et B de l'image MS, la réponse spectrale du capteur est utilisée afin d'adapter l'IHS aux images utilisées. Le deuxième algorithme est l'application de la transformée en ondelettes discrète (DWT), qui est qualifiée de capter les détails verticaux, horizontaux et diagonaux dans l'image et le troisième algorithme est une variante de la DWT qui est la transformée en contourlets non sous échantillonnées (NSCT). Ces approches sont comparées en utilisant différentes métriques afin d'évaluer la qualité des images fusionnées.Mot clés : fusion des images, image panchromatique, image multi-spectrale, transformée en ondelettes discrète, NSCT,
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Ce type d'application doit être soutenu par la mise en place de tableau de bord pour l'analyse des données des SIG de tous les secteurs et toutes les communes par les décideurs de la wilaya de Chlef. Cependant, le SIG doit évoluer avec le temps en autorisant des opérations de mise à jour issues de campagnes de relevés GPS pour assurer l'enrichissement des SIG. En juin 2018, Google a décidé de réduire la limite du nombre de requêtes gratuites par jour mais aussi d'obliger les utilisateurs à fournir leur numéro de carte de crédit pour faire des tests ou du développement en utilisant l'API de Google Maps. Pour cette raison, l'utilisation d'OpenStreetMap peut être considérée comme une vraie alternative à ce problème car elle représente une carte du monde entier publiée gratuitement sous une licence de contenu libre. D'autre part, Google Maps ne donne pas accès aux données utilisées pour créer les cartes à l'inverse d'OpenStreetMap qui permet un accès complet à la base de données de création[10]. Dans ce contexte des nouvelle technologies, le développement des usages de SIG par secteur nécessite forcement la formation des agents par commune à l'aide d'animation de workshop national par des organismes comme l'ASAL 1 , le CTS 2 , INCT 3 ,… 1 Agence Spatiale Algérienne 2 Centre des Techniques Spatiales 3 Institut National de Cartographie et de Télédétection
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Abstract

In the last few years there has been a growing interest in the enormous increase of information on the web, particularly on social Media (Facebook, twitter, blogs, etc.) but Mostly, texts are anonymous where users don't reveal their real identity. Which makes the identification of the authors of these anonymous texts a hard task to do. What is Author profiling Author profiling (AP) is a method in which people's writing is analyzed in an attempt to find out which classes they belong to, such as gender, age group, political affiliation, or native language [1]. Here are a few of them detailed below: Author's Age The author's writing style steadily rise or fall as the individual grows older. As well as looking at changes in an individual author, people have claimed that stylistic changes occur with age for every writer [1]. Also, it is assumed that the users in age group of 13-17 write about topics related to adolescence, school activities, etc. While the users in age group of 23-27 write more about premarital affairs, travel and college life and the users belonging to 33-47 age group post more about post-marriage life and social activities [2]. Can and Patton [3] studied the works of two famous Turkish authors, Çetin Altan and Yaşar Kemal, and found that the average word length for both authors showed a significant increase over time. Author's Gender Koppel et al [2] tried to distinguish between male and female authors where they found that Texts written by men were predominantly informational, containing for example more determiners and adjectives, while texts written by women were more involved, with higher rates of pronoun use, negation markers, and use of the present tense.

Author's Political Affiliation Political orientation prediction has been a subject of a number of text classification researches. And there have been many contributions to political text classification such as [5] where they produced a system for classifying Arabic language documents according to organizational affiliation and ideology. In which they built a corpus of over 100 documents from several Islamic organizations and chose the 1,000 most common words as features [1]. Author's Native Language Native Language Identification (NLI) is the process of automatically identifying the native language of a writer using just a part of writing in another language as evidence. This is the Identification of the author's original language, not from translations, but from original productions by non-native speakers [1]. Also, Language Variety recognition (LVR) is used in NLI, for example distinguishing between American and British English. For example, the underlined segments in the text 'Language Variety Identification analyses the behaviour of …' are characteristic of British rather than American spelling. And In a line of English text for example 'Native Linguage Identification analyzzes the behavior of …', the underlined segments may be spelt the way they are because of the first language interference from the Italian words 'linguaggio' and 'analizza' [6]. Author Profiling in Modern Standard Arabic Language Arabic is a challenging language because of the numerous levels of linguistic representation (phonology, orthography, morphology, and syntax). In fact, [4] found that gender is morphologically marked when using Arabic texts. One of the relevant constructions with respect to identifying an author's gender are predicative sentences with first person subjects. For example, in the Arabic equivalent of "I am happy", happy is morphologically marked as either feminine or masculine. 

Résumé

La classification des données est le processus consistant à analyser des données structurées ou non structurées et à les organiser en catégories, en fonction du type et du contenu des fichiers.. Plusieurs méthodes ont été appliquées pour résoudre ce problème par exemple des des méthodes inspirées de la biologie tels que les algorithmes génétiques et les systèmes immunitaires artificiels Le développement de systèmes intelligents à travers l'hybridation est l'une des tendances à venir. Ces techniques sont la combinaison de différentes approches d'apprentissage automatique telles que la logique floue, le calculs évolutionnaires, les réseaux de neurones artificiels (RNA), les algorithmes génétiques (AG) et les systèmes immunitaires artificiels. Le motif principal est de surmonter les limites de l'algorithme individuel, en combinant différentes techniques d'apprentissage et d'adaptation, par lesquels il est possible d'obtenir des effets de collaboration. Au cours des dernières années, les approches intelligentes sont utilisées pour le développement d'un grand nombre de nouveaux systèmes intelligents.

.Dans cette rapport nous nous sommes intéressés aux approches de classification des Systèmes Immunitaires Artificiels hybrides, nous chercherons à concevoir un système hybride de la méthode AIS et d'autres méthodes de classification (Optimisation par essaim de particules PSO, réseau de neurone, …..) pour la classification de donnée Mots clés : AIS, classification des données, système immunitaire hybride
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